
产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，

并妥善保管，以备查阅。

RDM 1E塑料外壳式断路器

符合标准：GB/ T 14048.2

使⽤说明书



警告：
1.严禁擅自拆封，否则后果自负。
2.产品安装后使用前必须装上防护罩或隔弧板，否则后果自负。
3.本断路器安装必须由具有专业资格的人员进行配线作业。
4.严禁湿手操作断路器，否则可能发生电击事故。
5.断路器因保护电路发生故障(过载或短路)而分闸，必须查明原因，排
除故障后，才能进行合闸操作。
6.断路器进行短路动作特性试验时，应使用经国家有关部门检测合格
的专用测试装置，严禁利用相线直接触碰的试验方法。

注意：
1.断路器安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体，并应注意防潮、防
尘、防震动和避免日晒。
2.安装前应检查铭牌上的技术参数是否符合要求，并手动操作断路器
合、分3次，检验操作机构有无卡滞现象，并操作试验按钮，机构应可
靠动作，确认完好无损后，方可安装。
3.为防止相间电弧短路，应对进出线端裸露导线及铜母线进行绝缘处
理(150~200)mm。
4.断路器安装时，连接的电线应选择能承受相应载流量的铜导线，导
线载面积参考值见表12。
5.板前接线的断路器可以安装在金属骨架或绝缘板上，板后接线的断
路器应安装在绝缘板上。
6.断路器每六个月进行一次检查，检查时应切断电源，操作手柄时断路
器合、分3次, 检查机构是否可靠；并检查断路器与安装板的绝缘电阻,
同时清除外壳表层尘埃，保持良好绝缘, 如果绝缘电阻小于10MΩ，则
该断路器应烘干或及时更换。
7.在整定断路器技术参数时，开关旋钮一定要旋到位。否则可能造成误
动作。
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1 用途及适用范围
       RDM1E系列电子式塑壳断路器。是本厂采用国际先进设计、制造
技术研制、开发的新型断路器之一。其额定绝缘电压为800V，适用于
交流50Hz,额定工作电压400V，额定工作电流至1250A的电路中作不
频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载长延时反时限、
短路短延时反时限、短路短延时定时限，短路瞬时和欠电压保护功
能，能保护路线和电源设备不受损坏。断路器按照其额定极限分断能
力(Icu)的高低，分为M型(较高分断型)、H型(高分断型)二类。该断路器
具有体积小，分断能力高．飞弧短，抗振动等特点。
       断路器可垂直安装(即竖装)，亦可水平安装(即横装)。
       本断路器不可倒进线，即只能1、3、5接电源线，2、4、6接负载线。
       断路器具有隔离功能，其符号表示为"              "。
       断路器增加带有通讯接口附件可进行"四遥",满足控制中心和自动
化系统的要求。
2  符合标准
       GB/T 14048.1-2023  低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
       GB/T 14048.2-2020  低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
       GB/T 14048.4-2020  低压开关设备和控制设备第4-1部分：接触
器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)
       GB/T 14048.5-2017  低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制
电路电器和开关元件 机电式控制电路电器
3 正常使用条件和安装条件
3.1安装地点的海拔高度不超过2 000m。
3.2周围空气温度不超过+40℃ ,且其24h内的平均温度值不超过+35
℃。周围空气温度的下限为-5℃。
3.3最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度
下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃时达90%。对由于温度变化
偶尔产生在产品上的凝露应采取特殊的措施。
3.4污染等级为3级。
3.5断路器主电路的安装类别为Ⅲ类,不接至主电路的辅助电路和控制电
路安装类别为Ⅱ；
3.6选择性类别为A或B。
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注意：对于本⼿册的内容，若因技术升级或采⽤更新的⽣产⼯艺，⼈⺠电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

⽣产⼚：浙江⼈⺠电器有限公司
地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号
客服热线：400�898�1166
官⽅⽹址：www.chinapeople.com


