
R E��P U-0805-BU-6M

每�条可选⻓度 3M、���6M、���9M、���12M、���15M
R:��橘红⾊��������BL:��⿊⾊
BU:��蓝⾊���������C:透明

外径8毫⽶,�内径5毫⽶�
原料级别(纯BG级别、��EG+�BG级别、���纯EG级别)

材质TP∪
企业代号

型号 管外径       ���管内径�����������������������最⼤⻓度���������������������������������端⻓����������������������������������螺旋内径�������������������������螺旋外径
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◎ �请谨慎使⽤于介质温度过⾼(>50℃)�或流体带腐蚀性成份�(如强酸、强碱、极性较强的溶剂等)�的⼯作场合,�因为会存在软管
破裂的危险。

◎ �请谨慎使⽤于⼯作环境温度过⾼(>50℃�)或⼯作空间有化学⽓体的⼯作场合,�因为可能会导致软管软化⽽耐压⼒⼤幅度下
降或者因化学⽓体的腐蚀⽽快速⽼化、⻳裂。

◎�请勿仓储于潮湿环境的仓库或存放期过⻓(>�180天)�,可能因潮湿⽔解⽽导致出现断裂现象。

◎�数据测试依据:GB/T�5563-2013《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验⽅法》���测试环境温度为:�⼟23℃
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A：管外径

B：管内径

C：螺旋外径

D：螺旋内径

E：最⼤⻓度

F：端⻓

415 416

1、��⼈性化设计，��持握舒适，��使⽤⽅便，��操作简单;
2、��经济实⽤，��性价⽐⾼�;
3、��⻛枪的枪管上套有⼀层超耐磨聚氨酯保护套，���在⼯作时可避免⾦
��������属去碰伤或刮花⼯作物件;
4、���本产品枪管采⽤硬制氧化铝管。

产品特点

注意事项
1、��请勿⽤⻛枪对准眼睛使⽤，��避免因空⽓中带有不明细微物⽽
��������造成伤害;�.
2、��请勿将⻛枪置于烈⽇或潮湿环境下;
3、��请勿对⻛枪施加如撞击等外⼒，��应轻拿轻放。

型号
REAR-TS
REAR-TS-L
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1�/ 4 "PT

附件

PM20

选型订购

技术参数

⼯作介质

⼯作温度

⼯作压⼒

本体材质

经过滤之压缩空⽓

-10℃~50℃

0~10 . 0kg f /cm²

塑料

REAR-TS塑胶⻛枪系列

REAR-TS REAR-TS-L

外型尺⼨
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